Berechnen Sie lhren
H¢ " Kalkbedarf online mit
~ dem LANDOR-Kalkrechner

(landor.ch/kalkrechner)

Der Kalkverlust (umgerechnet in CaO)

gute Griunde betragt pro Jahr
- o  im Ackerbau 400-600kg/ha
fuar die Kalkung « im Futterbau 200-400kg/ha
e Erhélt die Bodenfruchtbarkeit Diese Menge Kalk muss dem Boden
: wieder zugefiihrt werden!
e \Wirkt der Bodenversauerung entgegen
(pH-Wert) 400kg CaO entspricht z.B.
e Verbessert die Bodenstruktur 740kg Dolomit Mg-Kalk oder
e Einfachere Durchwurzelung 830kg Feuchtkalk.
e Steigert die Verflgbarkeit der
Hauptnahrstoffe

e \erbessert \Wasseraufnahme und
-speicherung

e Aktiviert Bodenleben
e Schitzt vor Erosion und Verdichtung \
e Spart Dingekosten



LANDOR-Kalksortiment

Diingkalk

Dolomit Magnesiumkalk

Hasolit Kombi

Granulierte Kalke zur Erhaltungskalkung

Gehalte Kalkwert
berechnet
Dolomit 55% CaCO, 54% CaO
Magnesiumkalk 35% MgCO,
Diingkalk 80% CaCO, 52% CaO
10% MgCO,
Hasolit Kombi 64% CaCO, 43% CaO

10% MgCO,

Mahlfeinheit

90% <0.09mm

90% <0.09mm

90% <0.09mm

Lieferung

21 x50kg Sack
2x500kg BigBag
21 x50kg Sack
2x500kg BigBag
21 x50kg Sack
2x500kg BigBag

Kalkprodukte zur Aufkalkung (und Erhaltungskalkung)

Gehalte Kalkwert
berechnet
Microcarbonat 95% CaCOg, 54% CaO
Feuchtkalk 85% CaCOg, 48% CaO
Mg-Feuchtkalk 60% CaCO;, 43% CaO
15% MgCO,
Agro Kalk 95% CaCO, 54% CaO

*  kann mit dem DUlngerstreuer ausgebracht werden

Branntkalke zur Vorsaatkalkung

Gehalte Kalkwert
berechnet
Branntkalk 90% CaO 90% CaO
Magnesium- 60% CaO 95% CaO
Branntkalk 25% MgO

*  kann mit dem Dungerstreuer ausgebracht werden
** Kastenstreuer oder Schneckenstreuer bendotigt

Mahlfeinheit

90% <0.09mm
90% <0.09mm
90% <0.09mm

0.09-0.2mm
0.2-0.5mm
0.5-1.0mm *

Form

Splitt*
Gemahlen**
Splitt*
Gemahlen**

Lieferung

1000kg BigBag, lose
Lose 26t
Lose 26t

Silo, lose,
2x500kg BigBag,
30x40kg Sack

Gebinde

1000kg BigBag

20x50kg Sack
1000kg BigBag



